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Opcija linii diagn. z szafg sterownicza i zestawem komp.
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1\Wyprowadzenie spalin

5.00-6.00m

15.00m

Zestawienie urzadzen

1. Szafka sterowniczo - kontrolna, komputerowa UWAGA:

2.2a.Urzadz. do oceny zbieznosci két, typ PZK - EU *.bezwzglednie zachowac podany wymiar

3. Urzadz. do badania amortyzatorow, typ UKA - 3,5E

o greadz rolkowe do badana hamulcow, typ BHE - 5CLE PRZYKLADOWE USYTUOWANIE LINII DIAGNOSTYCZNEJ
: zarpak - wykrywacz luzéw przegubowych, -3,

6. Urzazzenie gomntmli s’wiatZ’r, tygp USP)-/20 o “"FUDIM - AUTOLINE LDP - 3,5 E" '

7. Analizator spalin z dymomierzem I INNYCH URZADZEN STACJI KONTROLI POJAZDOW

8. Stanovyis.kowy odciag spalin, typ OW Na stanowisku kanatowym

D oonosnik kanaiowy OPCJA Z CENTRALNA SZAFA STER. - KONTR. | KOMPUTEREM

. Szafka z wyposazeniem pozostatym SKP - LDP - 35 E
11. Szafka lub wozek z narzedziami ’




