PLAN ZAGOSPODAROWANIA SKP OKREGOWEJ W BUDYNKU

O DLUGOSCI STANOWISKA 30 M
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Zestawienie urzadzen

PPN R~ON

IS4

Urzadzenie do oceny zbierznosci két jezdnych pojazdéw o dmc do 3,5 t; typ: PZK-EU 50

Przyrzad do pomiaru i regulacji ci$nienia powietrzaw ogumieniu

Urzadzenie do kontroli amortyzatoréw pojazdéw o dmc do 3,5 t typ: UKA-3,5E

Uniwersalny hamulcomierz bgbnowy do badania hamulcéw pojazdéw o dmc do 3,5 t i powyzej 3,5 t; typ: BHE-EU
Szafa elektryczna zasilajgco sterownicza urzadzen linii diagnostycznej, typ: LDP-EU

Tablica $wietlna (wyswietlajaca przebieg i wyniki badan) urzadzen linii diagnostycznej LDP-EU

Szarpak - prébnik luzéw przegubowych zawieszenia pojazdéw o dmc do i powyzej 3,5 t - hydrauliczny, typ USH - 80
Zespot rolek wolnobieznych do badan pojazdéw z napedem zespolonym osi podwdjnych typ: RW-EU

Pokrywy przejazdowe zabezpieczajace urzadzenie do kontroli amortyzatoréw

Stanowiskowy odciag spalin (stacjonarny, bgbnowy lub szynowy

Uwagi

- Bezwzglednie zachowa¢ podany wymiar
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Rozmieszczenie urzadzen podano przyktadowo dla stanowisk o diug. 24 mi30 m

Przed wykonaniem posadzki nalezy osadzi¢ wanny fundamentowe urzadzen

W przypadku adaptacji pomieszczen istniejacych, nalezy w posadzce wykué otwory o min. 20 cm wigksze od wymiaréw wanien fundamentowych
W posadzce osadzi¢ rury ostonowe PVC do prowadzenia przewodéw elektr. zasilania i sterowania urzadzen

X - Dlugos¢ schodéw - konstr. betonowa: 150 cm
- konstr. metalowa: 100 cm

'1 - Sprezone powietrze: @ 15; p = 1 MPa
X - Gniazdo elektr. 400 V - 25 A
> - Gniazdo elektr. 230 V- 10 A

> - Gniazdo elektr. 24 V-6 A




